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A termék megnevezése:

A termék tervezett
felhasznalasi teriilete:

Kérelmezé:
mint az EME jogosultja

A termék gyartéja:

A termék EMI Nonprofit Kift.

szakrendi jelzete (SZRJ):

EME érvényesség kezdete:
EME érvényesség vége*:

SuperQuilt 19 hdszigeteld anyag

- Magasteték hészigetelése a szarufak alatt vagy felett,
- Fa-vagy fémvazas falszerkezetek, téglafalak bels6
oldali hdszigetelése

YBS Insulation
Unit 1 Crags Ind Park, Morven Street, Creswell,
Derbyshire S80 4AJ United Kingdom

YBS Insulation
Unit 1 Crags Ind Park, Morven Street, Creswell,
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‘ Matuz Geza
> . /vezérigazgato-helyettes
. termelési és értékesitési igazgato

Az Epitsipari Mliszaki Engedély 9 oldalt és 1 db szamozott, pecséttel ellatott meliékletet tartaimaz.

* Az EME érvényességének vége feltételhez kotott. Az EME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan

(www.emi.hu) ellendrizendé.
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10.

11.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az EME-t az EMI Epitéstigyi Minéségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kft. allitotta ki.

— az épitési termékek miiszaki kévetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl sz6lé 3/2003. (I.
25.) BM-GKM-KvVM egylittes rendelet,

—a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kdzleményben szerepl§ kijeltlés,

— az EME-vel azonos jelzet( és datumu Alkalmassagi Vizsgalati Jegyzékényvben
részletezett vizsgalati eredmények értékelése

alapjan.

Az EME jogosultja az a természetes vagy jogi személy, aki részére az EME-t az EMI
Nonprofit Kft. kiallitotta.

Az EMI Nonprofit Kft. - mint jovahagyé szervezet — utéellendrzés keretében jogosult
annak ellendrzésére, hogy az EME tartalma a termék, a gyarthely, valamint a vonatkozo
miiszaki eldirasok és jogszabalyi kérnyezet vonatkozasaban valtozatlanul fennall, illetve
annak meghatarozésara, hogy az EME érvényessége milyen feltételek mellett tarthatd
fenn, illetve hosszabbithaté meg.

Az EME jogosultia az EME-t nem ruhazhatja at mésra. Az EME csak a feltiintetett
gyartasi helyeken eldallitott termékre vonatkozik.

Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizalt europai szabvanyt adnak ki
a termékre vonatkozoan, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egylittes rendelet értelmében
az EMI Nonprofit Kft-nak a szabvany kézzétételét kovetden egy éven belll az EME-t
vissza kell vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalitél Iényegesen eltér. Ha az
EME érvényességi idején belil Eurdpai Miiszaki Engedélyt (ETA) adnak ki a termékre
vonatkozoan, akkor az EME érvényessége nem hosszabbithatd meg.

Az EME jogosulija kételes bejelenteni, ha a termék jellemzdi, tervezett felhasznalasi
terllete vagy gyartasi koriilményei megvaltoznak és koteles kérelmezni az EME
modositasat.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozé EME-t, ha az utoellendrzés
nem végezhetd el, az ellenérzés eredménye nem megfelel6, a bejelentési
kotelezettséghez kapcsolodd médositasi eljaras az EMI Nonprofit Kft. hibajan kivili okbdl
nem végezhetd el, vagy a termékrél kiderll, hogy a tervezett rendeltetési célra nem
alkalmas.

Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezé igénylése alapjan —
utolagos igénylés esetén kilon dijazas ellenében — angol, német vagy francia, esetleg
mas nyelv(i forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME magyar nyelvii kiadasa.

Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozon kézreadni.
Kivonatos kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajarulasa szikséges. Kivonatos
kozlés esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A rekldmismerteték szévege és abrai nem
lehetnek ellentétben az Epitéipari Miiszaki Engedély tartalmaval, és nem adhatnak okot
félreértésre.

Az EME, mint mUszaki specifikécio, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz,
felhaszndlasahoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz szilkséges egyéb engedélyeket,
igazolasokat (pl. kdrnyezet- és vagyonvédelmi, egészségugyi, épitési hatosagi), és
megfeleléség igazolasi dokumentumokat (pl. megfeleléségi tanusitvany, Uzemi
gyartasellenérzési tanusitvany, els6 tipusvizsgalati jegyz6konyv, szallitéi megfelelGsegi
nyilatkozat).

Az EME alapjan kiadott megfeleléség igazolas nem jogositja fel sem a gyartét, sem a

forgalmazot a CE megfeleléségi jelolés feltintetésére a terméken vagy annak
csomagolasan.
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Il. AZ EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

1. ADATOK

1.1. A termék gyartasi helye

YBS Insulation
Unit 1 Crags Ind Park, Morven Sireet, Creswell,
Derbyshire S80 4AJ United Kingdom

1.2. A termék leirasa

A SuperQuilt termék 19 rétegbdl allé hdszigetel6 anyag. A rétegek egymashoz vald
rogzitése a széleken folyamatos Osszevarrassal, a szélesség mentén pedig 4 db
tlizéssel biztositott. A tlizések tavolsaga keresztiranyban 39 cm, gyartasi iranyban
pedig 25 cm. A tlzések kb. 6 cm hosszu dupla T mlanyag kapoccsal keészulnek.

Rétegfelépités

1. kb. 0,15 mm vtg. PE féliaval tarsitott és poliészter haloval erdsitett Alu félia
kb. 1,0 mm vtg. PE hab félia

3 kb. 1,0 mm vig. PE hab folia

4 kb. 0,05 mm vtg. Alu félia

B. kb. 1,0 mm vtg. PE hab félia

6. kb. 1,0 mm vtg. PE hab félia

7 kb. 0,05 mm vgt. Alu félia

8 kb. 9,0 mm vig. PES vlies

9. kb. 0,05 mm vtg. Alu félia

10. kb. 9,0 mm vtg. PES vlies

11.  kb. 0,05 mm vig. Alu félia

12.  kb. 9,0 mm vtg. PES vlies

13.  kb. 0,05 mm vtg. Alu félia

14. kb. 1,0 mm vtg. PE hab félia

15.  kb. 1,0 mm vtg. PE hab félia

16. kb. 0,05 mm vtg. Alu félia

17. kb. 1,0 mm vig. PE hab f6lia

18. kb. 1,0 mm vig. PE hab félia

19. kb. 0,15 mm vtg. PE foliaval tarsitott és poliészter haldval erdsitett Alu folia

MUszaki jellemzd Erték
Szallitasi vastagsag (mm): 36 £4 mm
Tekercs hossz (m): min. 10
Tekercs szélesség (mm): min. 1500
Négyzetméter tdmeg (g/m?): 8005 %

1.3. A termék tervezett felhasznalasanak a leirasa

- Magastetdk hdszigetelése a szarufak alatt vagy felett,
- Fa- vagy fémvazas falszerkezetek, téglafalak belsd oldali hészigetelése.

EME: A-729/2012 Projektszam: A7-V198E-02189-2012
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2. JELLEMZOK ES VIZSGALATI/MEGITELES]I MODSZEREIK

2.1. A termék miiszaki jellemz6i, azok jovahagyott értékei és vizsgalati/megitélési
modszerei

2.1.1. Mechanikai ellenallas és stabilitas

Nem Iényeges kovetelmény.

2.1.2. Tiizbiztonsag

Termékjellemzd Termékjellemzé érték RSt vagy Srellist
modszer
Gyulékonysag MSZ EN ISO 11925-2:2011
) E MSZ EN 13501-
Tlizvédelmi osztaly 1:2007+A1:2010

A fenti osztalyozas csak alabbi és az 1.2 pontban megadott termékparaméterek
mellett érvényes:

Terilettdmeg: 800 * 5% g/m?

Vastagsag: 40 mm
Ez az osztalyozas érvényes a kdvetkezd végso felhasznalasokra:

Légrések részletezése: szabadon allé

Rogzitési eszkdzok és mddszerek adatai:  a beépitési Utmutatd szerint

Alaplapok és légrések részletezése: -

lllesztések részleti: -

2.1.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem

Vizsgalati vagy szamitasi

T ékjellemzd Termékjellemzo6 érték .
ermékjelle ékj médszer

Paradiffiizios egyenérték(i légréteg

vastagsag (m) DIN EN I1SO 12572

- tlzéssel perforalt helyen 63
- t(zés nélklli helyen 3000
EME: A-729/2012 Projektszam: A7-V198E-02189-2012
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2.1.4. Hasznalati biztonsag

Vizsgalati vagy szamitasi

Termékjellemzd Termékjellemz6 érték .

modszer
Huzoszilardsag (N/mm?) 0,264 MSZ EN 1608:1998
Tovabbszakitasi ellenallas (N)
- hossziranyban 406 EN 12310-1:1999
- keresztiranyban 411
Méretvaltozas hé hatasara (%)
- hossziranyban -0,22 MS7Z EN 1604:1998
- keresztiranyban -0,15 ,
- vastagsag +1,3

2.1.5. Zaj- és rezgés elleni védelem

Nem lényeges kovetelmény.

2.1.6. Energiatakarékossag és hévédelem

Termékjellemzé

Termékjellemz6 érték

Vizsgalati vagy szamitasi
modszer

SuperQuilt 19 hévezetési

1,52 MSZ EN 12667:2001
ellenélldsa (R) (m*K/W)
emisszioés tényezdje (g) (-) ' ]
Szerkezet' hévezetési ellenallasa
(R) (M*K/W)
- vizszintes iranyban 3,0 MSZ EN 1SO 6946:2008
- 45°-ban 2,7 '
- fuggobleges iranyban (alulrdl 2,5

felfelé)

Megjegyzés:

1. - Szerkezet kialakitasa: 25 mm légrés, SuperQuilt hészigeteld anyag, 25 mm légrés;
- Hémérséklet kulonbség (AT) a légrésen keresztll <5K;

- A légrés nem kiszellbztetett;

- A légrés szélességi és magassagi mérete >10xd (d = a légrés héaramra meréleges vastagsaga)

2.1.7. Tartéssag
Nem lényeges kovetelmény.
2.1.8. Egyéb jellemzék

Nem lényeges kdvetelmény.

EME: A-729/2012
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3. MEGFELELOSEG IGAZOLAS KOVETELMENYEI
3.1. Megfeleléség igazolasi modszer(ek)

A 99/91/EK bizottsagi hatarozat alapjan,

a 89/106/EGK tanacsi iranyelv Ill. melléklet és

a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egylittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

(3) rendszer.

3.2. A gyarté feladatai
3.2.1 Uzemi gyartasellenérzés (UGYE)

A gyarto kételes olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentalni és miikédtetni, mely

biztositia, hogy a forgalomba hozott termékek igazolhaté maddon folyamatosan

megfelelnek jelen EME kdvetelményeinek.

Az a gyart6, melynek a mindségiranyitasi rendszere megfelel az EN 1SO 9001-nek,

és azt kiegésziti a jelen EME-ben el6irt, az Uzemi gyartasellenérzésre vonatkozo

kovetelményekkel, (gy tekinthetd, hogy az Uzemi gyartasellenérzési rendszere
megfelel a kdvetelményeknek.

A termékre vonatkozdan a gyartd feladata olyan lizemi gyartasellenérzési rendszer

kialakitasa, miikodtetése, illetve ellenbérzése, mely a termékek folyamatos

megfeleléségét biztositja. \

Az Uzemi gyartasellenérzési rendszernek tartalmaznia kell:

— a megfeleléség igazolasi eljaras keretében szikséges feladatokat és ezek
felel6sét,

— a személyzet képzettségére és oktatdsara, a gyartd- és vizsgaldberendezésekre,
az alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmerGld
nem megfeleléségek és reklamaciok kezelésére és az Gzemi gyartasellenbrzési
rendszer - gyarto altali - felllvizsgalatara vonatkozé szabélyozast,

- az {(zemi gyartasellenérzés keretében végzendd vizsgalatokat, melyek
gyakorisagara és vizsgalati modjara vonatkozé kovetelményeket az alabbi
tablazat tartalmazza:

1. tablazat
A vizsgalt termékjellemzd Vizsgalati médszer Vizsgalati gyakorisag
Tekercs hosszUsag, szélesség (m) MSZ EN 3/gyartasi tétel
Négyzetméter tdmeg (g/m?) MSZ EN 1602:1998 3/gyartasi tétel
Vastagsag (mm) MSZ EN 823:1997 1/gyartéasi tétel
Huizoszilardsag (N/mm?) MSZ EN 1608:1998 1/gyartasi tétel
Méretvaltozas hé hatasara (%) MSZ EN 1604:1998 1/gyartasi tétel

— az Uzemi gyartasellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek
értékelését az elsé tipusvizsgalat eredményeinek dsszevetésével.

EME: A-729/2012 Projektszam: A7-V198E-02189-2012
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3.2.3.

3.3.
3.3.1.

. A termékjellemzék megadasa

A termék csomagolasan vagy kiséré dokumentumain a kdvetkezé termékjellemzék
értékeit kell megadni:

- Tekercs méret (hosszlUsag, szélesség);

- Vastagsag;

- Négyzetméter tomeg;

- Hévezetési ellenallas;

- Emisszios tényezd;

- Gyulékonysag, Tlizvédelmi osztaly.

Szallitéi Megfeleldségi Nyilatkozat kiallitasa

A gyarté altal kiallitando nyilatkozatnak a kévetkezdket kell tartalmaznia:

- Az épitési termék szallitdjanak (gyartdjanak, forgalomba hozdjanak,
tovabbforgalmazojanak) nevét, azonositéd jelét (markajelét) és cimét.

- Az épitési termék rendeltetési céljat (felhasznalasi terlletét) és az
azonositasahoz szilkséges adatait, a gyartas datumat, a termék tipusat.

- Azon Kkijelolt szervezet megnevezését, azonositasi szamat, melynek elsé
tipusvizsgalata alapjan a megfeleléségi nyilatkozat kiadasra kertdilt.

- Jelen EME azonositéjat, amelyeknek az épitési termék vizsgalattal igazoltan
megfelel.

- A megfeleléségi nyilatkozat érvényességi idejét.

- A szallitd, gyartd, forgalmazd megfeleléségi nyilatkozat alairasara felhatalmazott
képvisel6jének nevét (olvashatéan) és beosztasat.

- A megfeleléségi nyilatkozat azonosité szamat, a kiadas datumat, a kiallitd
cégszer( alairasat.

Kiegészité informaciok:

A termékre vonatkozd Felhasznalasi Utmutaté (atadva / a gyartd honlapjan elérhetd,

stb. megjeldléssel).

A megfeleléségi nyilatkozat formai kévetelményei:

A nyilatkozat kotstt formaja nincs eldirva. Altalaban &nallé bizonylat, amelyet a
kiszallitas soran a szallitmanyhoz, vagy a szallitdlevélhez célszerli csatolni.
Méretében, formajaban igazodhat a gyartd egyéb céges iratainak kilalakjahoz, vagy
a termékhez csatolt beépitési-, kezelési és hasznalati Utmutatéhoz.

A Kkijelolt vizsgalo laboratérium feladata
Els6 tipusvizsgalat

Az elsb tipusvizsgalat soran az alabbi termékjellemzdk 2.1. fejezetben leirtak szerinti
vizsgalatara keriljén sor:

— Gyulékonysag, Tlzvédelmi osztaly;

— Paradiffizidés egyenértékl légréteg vastagsag;

— Hovezetési ellenallas;

— Emissziés tényezd.

A Kijelolt vizsgald laboratérium a jelen EME kiadasahoz végzett alkalmassagi
vizsgalatok eredményeinek felhasznalasaval 6sszedllithatia az elsd tipusvizsgalati
dokumentaciot, amennyiben a 2.1. pontban leirtak teljestlnek.

EME: A-729/2012 Projektszam: A7-V198E-02189-2012
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EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELY

4. ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK

4.1. Alkalmassagi feltételek

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

EME: A-729/2012

Termék

A SuperQuilt 19 hészigeteld anyag mdszaki jellemzéi felelienek meg 2.1 pontban
el6irt és a gyarto altal megadott értékeknek.

Gyartas

A gyarto feladata olyan mindségiranyitasi rendszer kialakitasa illetve miké&dtetése,
amely biztositja a termék megfelelé és egyenletes mindségét.

Forgalmazas

A SuperQuilt 19 hészigetelé anyagot csak magyar nyelv(i Szallitéi megfeleléségi
nyilatkozattal, termékismertetével és beépitési Utmutatdval szabad forgalmazni.

Beépités (tervezés, kivitelezés)
- A SuperQuilt 19 hdszigetel6 anyag beepltest a gyarté altal megadotit
alkalmazasi utmutaté szerint kell végezni.

- A 28/20011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
(OTSZ) eléirasait figyelembe véve a SuperQuilt 19 hdszigetel6 anyag

IV. tlzallésagi fokozatl egy szintes épitmények — menekulési Utvonalait
kivéve — egyéb hatérolc’) szerkezetein hészigetelésként

,,,,,,

tuzgatlo szerkezetek hatarold szerkezetein, tovabba egyéb hatarold
szerkezetein, hészigetelésként
burkolat nélkiil alkalmazhaté.

Atszelldztetett 1égréses homlokzatburkolatok mogétti hészigetelésként nem
alkalmazhato.

Tetdtérben, amelyben huzamos emberi tartézkodasra alkalmas helyiséget
(lakas) alakitanak ki, hészigetelésként akkor alkalmazhato, ha az éptlet A1
vagy A2 tlizvédelmi osztalyu fedélhéjazattal rendelkezik.

A termék falszerkezetek vagy tetbszerkezetek részeként torténd
beépitésének konkrét lehetdéségei és a felhasznalas feltételei csak a teljes
fal- vagy tetoszerkezet rétegeinek és szerkezeti csomobpontjainak pontos
hatarértékét (R-E-I stb.) Iaboratorluml vizsgalattal meg kell hatarozni vagy a
dokumentacié alapjan véleményeztetni kell az EMI Nonprofit Kft. Tizvédelmi
Laboratdriumaval.

A teljes fal- vagy tetdszerkezet tlizvédelmi osztalyba sorolasa a 28/20011.
(IX. 6.) BM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat (OTSZ) 300-
301. § alapjan vagy tlzvédelmi vizsgalattal hatarozhaté meg.

A SuperQuilt 19 hészigetelé anyag tervezés, valamint egyéb hétechnikai

szamitasok sorén figyelembe vehets értékének meghatarozasa az MSZ EN
ISO 10456:2008 (Epitési anyagok és termékek. A minésitési és a tervezeési
hétechnikai értékek meghatarozasa) szerint torténhet.

Projektszam: A7-V198E-02189-2012
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£pITESUGYE MINGSEGELLERURZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

- A SuperQuilt 19 hdészigetel6 anyag alkalmazasaval kialakitott szerkezetek
hévezetési ellenallasanak értéket az MSZ EN ISO 6946:2008
(Eplletszerkezetek és éplletelemek. HOvezetési ellenallas és hdatbocsatas.
Szamitasi moédszer (ISO 4946:2007)) szerint kell meghatarozni.

- Amikor a héaram iranyanak vizszintestdl vald eltérése +30%, a szerkezet
hévezetési ellenallasanak szamitasakor a vizszintes iranyhoz tartozd értéket
kell hasznalni.

4.2. Ajanlasok
- A termék csomagolasan maradanddan rogzitve, jol olvashatdan szerepeljen a
termék neve, gyartdja, gyartasi szama, alkalmazasi terllete és f6bb miiszaki
jellemzéi. A beépitési GUtmutatd elérésére vonatkozban célszerli megadni a
gyarté/forgalmazoé honlapjanak cimét.
- A terméket mlanyag folidba csomagolva szaraz, fedett helyen, +10°C és
+25°C kozotti hdmérsékleten kell tarolni.
5. UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK
5.1. Az EME érvényessége alatt elvégzendé utéellendrzések
Az EME érvényességi ideje alatt elvégzendd utdellendrzések: egyszer
Az utéellendrzés elvégzésére vonatkozo, az EMI Nonprofit Kft. részére elkildendé
kovetkez6 megbizas hatarideje 2014.03.31. ]
Az utdellentrzesi kotelezettség elmulasztésa esetén az EME hatalyat veszti, és az
EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Epitéipari Mlszaki Engedélyek adatbazisabdl.
5.2. Az EME egyéb feltételei
6. MELLEKLETEK
6.1. Beépitési utmutatd és mliszaki adatlap (4 oldal)
( /
Kowle {0ol0o T 4l Gl
Kada lldiké Budavari Zoltan
Projektvezetd M(iszaki Ertékelé Iroda
vezetd
EME: A-729/2012 Projektszam: A7-V198E-02189-2012
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- A SuperQuilt 19 hdszigetel6 anyag alkalmazasaval kialakitott szerkezetek
hévezetési ellenallasanak értékét az MSZ EN ISO 6946:2008
(Eplletszerkezetek és éplletelemek. Hbévezetési ellenallas és hbatbocsatas.
Szamitasi modszer (1ISO 4946:2007)) szerint kell meghatarozni.

- Amikor a héaram iranyanak vizszintestdl val6 eltérése +30%, a szerkezet
hévezetési ellenalldsanak szamitasakor a vizszintes iranyhoz tartozé értéket
kell hasznalni.

4.2. Ajanlasok
- A termék csomagoldsan maradanddan régzitve, jol olvashatéan szerepeljen a
termék neve, gyartéja, gyartasi szama, alkalmazasi tertlete és fébb mUiszaki
jellemzoéi. A beépitési Utmutaté elérésére vonatkozdan célszerli megadni a
gyarté/forgalmazé honlapjanak cimét.
- A terméket mianyag folidba csomagolva szaraz, fedett helyen, +10°C és
+25°C kézotti hémérsékleten kell tarolni.
5. UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK
5.1. Az EME érvényessége alatt elvégzendd utéellendrzések
Az EME érvényességi ideje alatt elvégzendé utdellendrzések: egyszer
Az utéellendrzés elvégzésére vonatkozo, az EMI Nonprofit Kft. részére elkiildendé
kovetkezd megbizas hatarideje 2014.03.31. )
Az utéellendrzési kotelezettség elmulasziasa esetén az EME hatalyat veszti, és az
EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Epitdipari Mlszaki Engedélyek adatbazisabol.
5.2. Az EME egyéb feltételei
6. MELLEKLETEK
6.1. Beépitési Utmutaté és miiszaki adatlap (4 oldal)
/
Kada lldiké Budavari Zoltan
Projektvezetd MUszaki Ertékel6 Iroda
vezetd
EME: A-729/2012 Projektszam: A7-V198E-02189-2012
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Technical Properties

Product Description

19 Components

Thickness % 40mm approx.

Weight 880g/m?

Mechanical Properties Value Reference Standard

~ Thermal performance

Core 1.52meK/W BS EN 16012

Core +Airspaces 2.50mzK/W BS EN 6946

~ Flammability Class E BS EN 138501-1

Water vapour resistance 1569MNs/g BS EN 12572

Emission coefficients of surfaces 0.02 BS EN 16012

Tensile strength 142KPA BS EN 1608

Packaging 15m? 7.5m2

1.5m

Length N ‘ ; 5m

_ Weight

YBS Insulation

HIGH GUALITY PRODUCTS FOR THE BUILDING INDUSTHY

Yorkshire Building Bawvices (Whitell) Ltd. Cragsiindustnial Park, Marven Steet, Creswell, Derbyshire, $80 44
Tel: 444 (0} 844 90 10044 Fax: +44 (0) 844 99 100 55
E-Mail: sales@ybsinsulation.com Web: www.ybsinsulation.com

»

& Yorkshire Building Setvices Cihitwell) Lid,

Y35 V3 03/2018
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SUPERQUILT BEEPITESI UTMUTATO és MUSZAKI ADATLAP

Tetdn, szarufdk alatt:

Outside Surface

Slate/Tite

Batten Cavity PIR

Breather Membrane e Rafter Cavity

Rafter Cavity SiprQuilt
Batten Cavity
Plasterboard

Inside Surface

A SuperQuilt tobbrétegli hészigetelb foliat a tetészerkezet belsé oldalan a szarufakra
merdlegesen kell beépiteni (a fogaddszerkezettdl fliggben ettdl eltérd — akar fliggbleges
beépités is lehetséges) gy, hogy a SuperQuilt foliaréteg és a kapcsolédod szerkezetek
k6zott 25 mm légrést biztositsunk a tokéletes reflexids hatas eléréséhez. Azaz, ha pl. a
meglévé hdszigetelés teljesen kitoiti a szarufak kézotti rést, akkor a SuperQuilt foliat egy
lécvazzal el kell emelni a szarufak belsé sikjatél.

A tekercseket kifeszitve t{iz6kapoccsal 30 cm-enként rogzitjiik a fa szerkezethez. A féliat
szikével vagy olldval lehet szabni. A toldasokat min. 50 mm atlapolassal folytonosan le
kell ragasztani erés aluminium ragasztd szalaggal (pl: YBS fdlia ragaszté szalag). A
SuperQuilt félidt minden kapcsolédé szerkezethez (pl: kémény, tetablak, stb...) is erés
aluminium ragaszté szalaggal folytonosan hozza kell régziteni.

A hészigetel6 szerkezet kialakitdsanal a jobb hatasfok érdekében a SuperQuilt alatti és
feletti lécvaz ill. fa szerkezet egymasra meréleges legyen elhelyezve, igy a SuperQuilt
félia csak a pontokban lesz 6sszenyomva (azonos fektetési irany esetén vonalban van
dsszenyomodva a félia).

A szerkezet kialakitasanal a SuperQuilt folia parazard/parafékezs tulajdonsagat vegyiik

figyelembe.,
émﬁuilt

Rafter Cavity
PIR
Hatter Cavity

TetOn, szarufak felett:

Qutside Surface
Slate/Tile
Batten Cavity

Breather Membrane

Batten Cavity

Vapour Control

Plasterboard
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A SuperQuilt tébbréteg(i hdszigetels foliat a tetészerkezet kiils6 oldalan a szarufdkra
merdlegesen kell fektetni tigy, hogy a SuperQuilt féliaréteg és a kapcsolédé szerkezetek
kozoétt 25 mm légrést biztositsunk a tokéletes reflexiés hatas eléréséhez. Azaz, ha pl. a
meglévl hoszigetelés teljesen kitolti a szarufak kézotti rést, akkor a SuperQuilt foliat egy
lécvazzal el kell emelni a szarufak kiilsé sikjatol.

A tekercseket kifeszitve 30 cm-enként tlizGkapoccsal rogzitjiik a fa szerkezethez. A foliat
szikével vagy olidval lehet szabni. A toldasokat min. 50 mm atlapolassal folytonosan le
kell ragasztani er6s aluminium ragaszto szalaggal (pl: YBS folia ragaszt6 szalag). A
SuperQuilt foliat minden kapcsolodo szerkezethez (pl: talpszelemen, tet6ablak, stb...) is
er0s aluminium ragasztd szalaggal folytonosan hozza kell régziteni.

A hészigeteld szerkezet kialakitasanal a jobb hatasfok érdekében a SuperQuilt alatti és
feletti lécvaz ill. fa szerkezet egymasra meréleges legyen elhelyezve, igy a SuperQuilt
félia csak a pontokban lesz 6sszenyomva (azonos fektetési irdny esetén vonalban van
dsszenyomodva a félia).

A SuperQuilt félia kiils6 oldali alkalmazasanal a szerkezet bels6 oldalan parazaré réteget
kell kialakitani.

Fa- vagy fémvazas falszerkezetnél bels6 oldalon:

Outside Surface (P
Brick, External — * "
Cavity i
BreatherFoil FR "—_“'v—‘ |
Sheathing Board : _ 4 ’
Stud Cavity —— S U o ?
SuprQuilt u Ja
Batten Cavity b ' 0
Plasterboard _ J : ;}l
inside Surface I —

ll___ﬁl | A

A SuperQuilt tébbrétegli hészigeteld féliat a falszerkezet belsé oldalén a favazra
merdlegesen kell beépiteni gy, hogy a SuperQuilt foliaréteg és a kapcsolédé szerkezetek
kozétt 25 mm légrést biztositsunk a tékéletes reflexids hatds eléréséhez. Azaz, ha pl. a
meglévé hdszigetelés teljesen kitdlti a falvdz kozétti rést, akkor a SuperQuilt foliat egy
lécvazzal el kell emelni a fal belsé sikjatél.

A tekercseket kifeszitve tliz6kapoccsal 30 cm-enként régzitjiik a fa szerkezethez. A féliat
szikével vagy olléval lehet szabni. A tolddsokat min. 50 mm atlapolassal folytonosan le
kell ragasztani erds aluminium ragaszté szalaggal (pl: YBS folia ragaszt6 szalag). A
SuperQuilt foliat minden kapcsol6dé szerkezethez is erés aluminium ragaszté szalaggal
folytonosan hozza kell rdgziteni.

A hészigeteld szerkezet kialakitdsanal a jobb hatdsfok érdekében a SuperQuilt alatti és
feletti lécvaz ill. fa szerkezet egymasra merdleges legyen elhelyezve, igy a SuperQuiit
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folia csak a pontokban lesz 6sszenyomva (azonos fektetési irany esetén vonalban van
dsszenyomodva a félia).

A szerkezet kialakitédsanél a SuperQuilt folia parazaré/parafékezé tulajdonsagat vegyiik
figyelembe.

Téglafalnal bels6 oldalon:

Outside Surface

£
p ™

Brick, External =)

Batten Cavity ==t 0
(&(PGIQ““" ] O

Batten Cavity e —— O

Insulated | &
Plasterboards : 5 *T

Inside Surface —_ % — j
F E

A SuperQuilt tébbrétegli hészigeteld félidt a falszerkezet bels6 oldalan a favazra
merdlegesen kell beépiteni Ugy, hogy a SuperQuilt foliaréteg és a kapcsolodod szerkezetek
kézétt 25 mm légrést biztositsunk a tékéletes reflexios hatas eléréséhez.

A tekercseket kifeszitve t{iz6kapoccsal 30 cm-enként régzitjiik a fa szerkezethez. A féliat
szikével vagy olldval lehet szabni. A toldasokat min. 50 mm atlapolassal folytonosan le
kell ragasztani erés aluminium ragaszto szalaggal (pl: YBS félia ragaszté szalag). A
SuperQuilt folidt minden kapcsolodo szerkezethez is erds aluminium ragaszté szalaggal
folytonosan hozza kell régziteni.

A hészigetel6 szerkezet kialakitdsandl a jobb hatasfok érdekében a SuperQuilt alatti és
feletti lécvdz egymaésra meréleges legyen elhelyezve, igy a SuperQuilt félia csak a
pontokban lesz dsszenyomva (azonos fektetési irdny esetén vonalban van
dsszenyomodva a félia).

A szerkezet kialakitasanal a SuperQuilt folia parazard/pdrafékezd tulajdonsagat vegyiik
figyelembe.

Barmilyen falszerkezetnél kiilsé oldalon:

A SuperQuilt tébbrétegli hdszigeteld foliat a falszerkezet kils6 oldalan a fogadd lécvazra
merélegesen kell fektetni (igy, hogy a SuperQuilt féliaréteg és a kapcsolddé szerkezetek
kozétt 25 mm Iégrést biztositsunk a tékéletes reflexios hatds eléréséhez.

A tekercseket kifeszitve 30 cm-enként t{iz6kapoccsal rogzitjiik a fa szerkezethez. A foliat
szikével vagy olldval lehet szabni. A toldasokat min. 50 mm atlapolassal folytonosan le
kell ragasztani er8s aluminium ragasztd szalaggal (pl: YBS félia ragaszto szalag). A
SuperQuilt félidt minden kapcsolédé szerkezethez is er6s aluminium ragaszté szalaggal
folytonosan hozza kell régziteni.

A hdszigetel6 szerkezet kialakitdsanal a jobb hatasfok érdekében a SuperQuilt alatti és
feletti lécvaz egymasra meréleges legyen elhelyezve, igy a SuperQuilt félia csak a
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pontokban lesz 6sszenyomva (azonos fektetési irany esetén vonalban van
O6sszenyomaodva a félia).

A SuperQuilt félia kiils6 oldali alkalmazasanal a szerkezet belsd oldaldn parazaré réteget
kell kialakitani.

MUSZAKI ADATLAP

Anyag: reflexiés aluminium félia, expandalt polietilén és poliészter vatta 19 rétegben a
szélein varrva

Vastagsag: kb. 40 mm kiteritve

Tomeg: 800 g/m2

Szakitoszilardsag: 142 KPa

Kiszerelés: 1,5x10més1,5x5m

Csomagolas: atlatszo polietilén folia zsakban
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